
Für Metallkassettendecken

B+M LED-Einbausystem
Bestehend aus LED-Einbauleuchte und Klemmrahmen

	Werkzeugloser Einbau
	Einfach und schnell 
 montiert
 DIN EN 60598-1 geprüft



SET MCIPEO 
Set Opal

SET MCIPEMP
Set Mikroprismatisch
Bürotauglich: bildschirm-  
und arbeitsplatztauglich

KENNDATEN

Bestellnummer LEUCHTENSETMCIOPAL LEUCHTENSETMCIMICRO

Prüfzeichen IP 20/40, Schutzklasse II, F, 
Indoor, CE

IP 20/40, Schutzklasse II, BAP 65° 
< 3000, F, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Systemleistung 30 (W) 30 (W)

Energieeffizienzklasse A+ A+

LICHTTECHNIK

Bestückung LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe 
CRI ≥ 80 / 4000K

LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe 
CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom 3800 (lm) 3700 (lm)

Lampenlebensdauer 50000h L70/B10 50000h L70/B10

Leuchten Lichtausbeute 128 (lm/W) 124 (lm/W)

UGR – UGR < 19

MECHANIK

Gehäusefarbe reinweiß 9010
andere Farben auf Anfrage

reinweiß 9010
andere Farben auf Anfrage

Achsmaß 625 x 625 mm 625 x 625 mm

Deckensystem MCI Klemmkassettendecke 
625 x 625 mm

MCI Klemmkassettendecke 
625 x 625 mm

ƞLB 100%
Φ / 98% / 2%
UGR  q/l  20.8 / 21.3

SET MCIPEO – Set Opal

SET MCIPEMP – Set mikroprismatisch;  
bürotauglich: bildschirm- und arbeitsplatztauglich

ƞLB 100%
Φ / 98% / 2%
UGR  q/l  18.1 / 18.4
BAP  65° < 300 cd/m²

Baustoff + Metall GmbH Zentrale

Gorskistraße 5 –7, 1230 Wien
T + 43 1 616 36 31, F + 43 1 616 36 31-18
wien23@baustoff-metall.com

Jetzt ganz einfach 
und schnell bestellen!

219,-€
SET MCIPEO

239,-€
SET MCIPEMP

SET Opal SET Mikroprismatisch

Werkzeugloser Einbau  
Einfach und schnell montiert  
DIN EN 60598-1 geprüft  
Opal  
Mikroprismatisch  
Bürotauglich: bildschirm- und arbeitsplatztauglich  


